
Utilisation des multimètres en Ampèremètre

                                                               

Rappel : un Ampèremètre se branche toujours en série ! D’autre part, quand on connaît pas l’intensité circulant dans un circuit, on prend le 
plus grand calibre.

 Borne d’entrée si 
l’intensité ne dépasse 
pas 200 mA ! 
 Borne d’entrée si 
l’intensité ne dépasse 
pas 200 mA ! 

Borne de sortie

 Le 
sélecteur 
doit se 
trouver 
dans cette 
zone. 
200 µ A = 
0,2 mA 
 
2000 µ A 
= 2 mA 

Borne d’entrée si 
l’intensité dépasse 200 
mA.

Borne d’entrée si 
l’intensité dépasse 400 
mA.

Borne d’entrée si 
l’intensité ne dépasse pas 
400 mA

 Borne de 
sortie 

 Borne de 
sortie 

Le sélecteur 
doit se 
trouver 
dans cette 
zone.
400 µA = 
0,4 mA

Attention à 
bien 
changer la 
borne 
d’entrée 
quand on 
change les 
calibres de 
400 mA à 
10 A

Borne de sortie Borne d’entrée

Ce bouton ne 
doit pas être 
enfoncé, si on 
ne travaille 
pas en 
courant 
alternatif !

Il faut choisir 
l’un de ces 
calibres.
2000 µA = 
2 mA.

Ce bouton ne 
doit pas être 
enfoncé 
puisqu’on ne 
mesure pas 
une résistance 
en Ω


