
I Expérience     :  

2 lampes montées en série brillent moins fort qu’une seule. Le courant qui les traverse est moins 
fort ou moins intense. On parlera donc de l’intensité du courant qui circule à travers ces lampes.

II Mesure de l’intensité     :  

❶   L’unité     :  

L’unité de l’intensité est l’Ampère, de symbole A. On utilise aussi le milliampère (mA) ou le 
microampère (µA).
1A = 1 000 mA
1 mA = 1000 µA

❷   L’appareil utilisé     :  

On mesure l’intensité du courant avec un ampèremètre (en pratique, on utilisera surtout un 
multimètre en position ampèremètre.Celui-ci se monte en série dans le circuit. Le courant entre 
dans l’appareil par la borne mA et sort par la borne COM. Il faut choisir le calibre approprié à la 
mesure (celui juste au dessus de la valeur prévue, et quand on n’a aucune estimation, on prend le 
plus grand).

Symbole de l’ampèremètre :  Voir fiche jointe sur le fonctionnement des appareils

❸   Exemple de mesure     :  

Quelque soit la position de l’ampèremètre dans ce circuit série, 
la mesure est la même.
La place de l’ampèremètre n’a pas d’importance dans un 
circuit série.

I = 175,3 mA
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III De quoi l’intensité du courant     ?  
❶   de la composition du circuit     ?  

On rajoute une résistance au circuit.

Observation     :   I1 = 96 mA      I2 = 32,7 mA

Conclusion     :   L’intensité du courant dépend de la composition du circuit. Plus il y a de composants, 
plus l'intensité diminue.

❷   de l’ordre des composants     ?  

On modifie l’ordre de la résistance et de la lampe.

Observation     :   I1 = 63,1 mA      I2 = 63,1 mA

Conclusion     :   L’intensité du courant débité par un générateur ne dépend pas de l’ordre des 
composants du circuit série.
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